
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

•	Dimensions:	 3.00 x 2.45 x 2.90m

•	Poids:	 2100 kg

•	Connexion eau 
	 propre:	 Raccord GEKA ¾“

•	Connexion eaux 
	 usées: 	 Tube HT NW 110  

•	Connexion 
	 électrique:	 400 V/32 A 

•	Consommation	 5 kW - lumière  
	 d‘électricité:		
	 9 kW - lumière/

		  chaudière/chauffage

•	Chaudière d‘eaux	  				  
chaude: 	 2 x 5 litres

EQUIPEMENT:

•	Dames: 	 2 toilettes, 1 lavabo

•	Méssieurs:	 1 toilette, 1 urinoir,  
	 1 lavabo

•	Miroir

•	Distributeur de savon

•	Chauffage

•	Essuie-mains en papier

•	Porte-manteau
L‘équipement peut varier selon 
l‘année de construction

OPTIONS:

•	TOI® Réservoir d’eaux usées

•	TOI® Pompe d’eaux usées

SERVICE:

•	�Montage et démontage

•	�Contrôles de qualité internes réguliers

•	Service d’urgence 24 h

OPTIONS:

•	Service de nettoyage

•	Matériel de raccordement

•	Travaux de raccordement

•	Nettoyage final

rationnel – efficace – spacieux – pratique

Grâce à son aménagement parfait, le conteneur 
WC TOI® Cubus F/H offre le confort total sur une 
très petite surface. Les deux unités de toilette 
pour dames et méssieurs sont séparées  
discrètement grâce aux portes d’entrée séparées.

TOI® Container WC Cubus F/H
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TOI TOI AG
Tél. : 0800 864 000 (gratuit)
Fax : 0800 864 001 (gratuit)

info@toitoi.ch
www.toitoi.ch


